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AS 7 wire rope hoists 
Канатные тали AS 7 
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Technische Daten 
Technical data 

Технические характеристики

C070

 Hz 60 Hz
m/min 8/32 m/min 3,2/12,5 m/min 6,3/25 m/min 10/40 m/min
pe/Тип
W
D/DC/FM

Typ/Type/Тип
kW

20/40% ED/DC/FM

Typ/Type/Тип
kW

20/40% ED/DC/FM

Typ/Type/Тип
kW

20/40% ED/DC/FM

Typ/Type/Тип
kW

20/40% ED/DC/FM
 2/1 

4/2-1
 4/1

8/2-1
10

12500 AS 7063 732133
/0,55

SA-C 5728313
0,32/1,25

SA-C 5738123
0,11/0,44

SA-C 5732133
0,16/0,66

SA-C 5728313
0,36/1,5

16000 AS 7080 732313
/1,25

SA-C 5728423
0,50/2,0

SA-C 5732313
0,36/1,5

SA-C 5728423
0,60/2,420000 AS 7100 AS 7050 SA-C 5738133

0,16/0,6625000 AS 7125 AS 7063 SA-C 5728523
0,80/3,2

SA-C 5728523
1,0/3,832000 AS 7080 732423

/2,0
SA-C 5738313

0,36/1,5
SA-C 5732423

0,60/2,440000 AS 7100
45000 AS 734523

/3,2
Auf Anfrage
On request
По запросу

SA-C 6740313
0,36/1,5

SA-C 6734523
1,0/3,8

Auf Anfrage
On request
По запросу

50000 AS 7125

40000  5734313
/1,25

2xSA-C 5730423
0,50/2,0

2xSA-C 5740123
0,11/0,44

2xSA-C 5734313
0,36/1,55

2xSA-C 5730423
0,60/2,4

50000 2xSA-C 5740133
0,16/0,6663000  5734423

/2,0
2xSA-C 6730523

0,80/3,2
2xSA-C 5734423

0,60/2,4
2xSA-C 6730523

1,0/3,880000 2xSA-C 6740313
0,36/1,5

 Hz 60 Hz
m/min 8/32 m/min 3,2/12,5 m/min 6,3/25 m/min 10/40 m/min
pe/Тип
W
D/DC/FM

Typ/Type/Тип
kW

20/40% ED/DC/FM

Typ/Type/Тип
kW

20/40% ED/DC/FM

Typ/Type/Тип
kW

20/40% ED/DC/FM

Typ/Type/Тип
kW

20/40% ED/DC/FM
ZW 4/2-1 ZW 6/2-1 ZW

25000...
...50000

AS 7063
AS 7080
AS 7100
AS 7125

734523
/3,2

2xSA-C 6730423
2 x 0,50/2,0

SA-C 6740313
0,36/1,5

(2x für/for/для 
ZW 6/2-1)

SA-C 6734523
1,0/3,8

2xSA-C 6730423
2 x 0,60/2,4

40000...
...80000

AS 7063
AS 7080
AS 7100
AS 7125

 6734423
50/2,0

2xSA-C 6730523
2 x 0,80/3,2

2xSA-C 6734423
2 x 0,60/2,4

2xSA-C 6730523
2 x 1,0/3,8

80000...
...100000

AS
AS

 6738423
50/2,0

2xSA-C 6734523
2 x 0,80/3,2

(4x für/for/для 
ZW 10/2-1)

2xSA-C 6744313
2 x 0,36/1,5

2xSA-C 6738423
2 x 0,60/2,4

2xSA-C 6734523
2 x 1,0/3,8

(4x für/for/для 
ZW 10/2-1)

100000...
...125000

 6738313
2/1,25

4xSA-C 6738313
4 x 0,36/1,5
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Polumschaltbare Fahrmotoren
für Zweischienenfahrwerke

50
2,5/10 m/min 5/20 
Typ/Type/Тип

kW
20/40% ED/DC/FM

Typ/Ty
k

20/40% E
/2-1 6/1

SA-C 5738123
0,09/0,37

SA-C 5
0,13

SA-C 5
0,32SA-C 5738133

0,13/0,55
SA-C 5738313

0,32/1,25
SA-C 5

0,50
 7090 SA-C 6740313

0,32/1,25
SA-C 6

0,80

AS 7063 2xSA-C 5740123
0,09/0,37

2xSA-C
0,32

AS 7080 2xSA-C 5740133
0,13/0,55AS 7100 2xSA-C

0,50AS 7125 2xSA-C 6740313
0,32/1,25

50
2,5/10 m/min 5/20 
Typ/Type/Тип

kW
20/40% ED/DC/FM

Typ/Ty
k

20/40% E
 8/2-1 ZW 10/2-1

SA-C 6740313
0,32/1,25

(2x für/for/для 
ZW 6/2-1)

SA-C 6
0,80

2xSA-C
2 x 0,

 7100
 7125

2xSA-C 6744313
2 x 0,32/1,25

2xSA-C
2 x 0,

AS 7100
AS 7125

4xSA-C
4 x 0,3
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or double rail crabs
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 переключением полюсов для
вухрельсовых тележек
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C071

 2/1 
4/2-1

12500 AS 7063
16000 AS 7080
20000 AS 7100
25000 AS 7125
32000
40000
45000
50000
40000

50000
63000
80000

ZW 4/2-1

25000 AS 7063
32000 AS 7080
40000 AS 7100
50000 AS 7125

40000

50000
63000
80000
80000

100000
125000

C080

C081

www
Электродвигатели с частотным
регулированием для
двухрельсовых тележек

Допустимые кривые изменения 
скоростей смотрите в  "Приводы 
для перемещения. Техническое 
описание".
Дополнительные характеристики 
электродвигателей для 
перемещения смотрите в главе 1, 
"Канатные тали SH", C071, 
используя кодовый номер 
электродвигателя.

Максимальная длина кабеля 
электродвигателей с 
переключением полюсов
См. главу 1, "Канатные тали SH", 
C080.

Максимальная длина кабеля 
электродвигателей с частотным 
регулированием 
Мы будем рады рассчитать для 
вас данную величину с учетом 
ЭМС и управляющего 
оборудования. 
Пожалуйста обращайтесь!

50/60 Hz
4...40 m/min
Typ/Type/Тип

kW
20/40% ED/DC/FM

SA-C 5726384
2,20

SA-C 5726484
3,20 

SA-C 6728484
3,20 

2x SA-C 5728384
2,20 

2x SA-C 5728484
3,20 

50/60 Hz
4...40 m/min
Typ/Type/Тип

kW
40% ED/DC/FM
SA-C 5728484

3,20

SA-C 5728484
2 x 3,20

SA-C 5728384
2 x 2,20

SA-C 5728484
2 x 3,20

SA-C 6732484
2 x 3,20

SA-C 6732484
4 x 3,20
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Frequency controlled travel 
motors
for double rail crabs

For permissible ramps see Pro-
duct information "Travel drives".

Further travel motor data see 
chapter chapter 1, "SH wire rope 
hoists", C071, using the motor 
code number.

Max. cable length, pole-changing 
motors
See chapter 1, "SH wire rope 
hoists", C080.

Max. cable length, frequency-
controlled motors
We will be pleased to calculate 
this for you with reference to the 
EMC measures taken and the 
control structure. 
Please enquire!

2,5...25 m/min
Typ/Type/Тип

kW
20/40% ED/DC/FM

6/1

SA-C 5730384
2,20

SA-C 5732484
3,20

AS 7063 2x SA-C 5732384
2,20

AS 7080
AS 7100
AS 7125

2,5...25 m/min
Typ/Type/Тип

kW
40% ED/DC/FM

ZW 10/2-1

SA-C 5732384
2,20

SA-C 5732484
3,20

SA-C 5732384
2 x 2,20

SA-C 6736384
2 x 2,20

AS 7100 SA-C 6736484
2 x 3,20AS 7125-
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Frequenzgesteuerte Fahrmotoren
für Zweischienenfahrwerke

Zulässige Rampen siehe Produkt-
information "Fahrantriebe".

Weitere Fahrmotordaten siehe 
Kapitel 1, "Seilzüge SH", C071, ent-
sprechend der Motorkennziffer.

Max. Leitungslänge, polum-
schaltbare Motoren
Siehe Kapitel 1, "Seilzüge SH", 
C080.

Max. Leitungslänge, frequenzge-
steuerte Motoren
Diese ermitteln wir für Sie in 
Abhängigkeit der getroffenen 
EMV-Maßnahmen und der Steue-
rungsstruktur. 
Bitte fragen Sie an!

 4/1
8/2-1

10/2-1

AS 7063
AS 7080
AS 7100

AS 7090
AS 7125

ZW 6/2-1 ZW 8/2-1

AS 7063

AS 7080
AS 7100
AS 7125

AS 7100

AS 7125
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